NERI'W

NOTA INFORMATIVA cod. 345014 - mod. Simons
Leggere attentamente la presente nota informativa prima
EE dell'impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni
qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare
|'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilita
sara assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato
del DPI. La presente nota informativa deve essere conservata per tutta
la durata del DPI.
Modello del guanto: cod. 345014 - mod. Simons.

Marchio del fabbricante: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI
La marcatura CE indica che questi guanti sono dispositivi
c € di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di
salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425
e che sono stati certificati, dall'organismo notificato: RICOTEST SRL,
ViaTione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498.

NERI'W

INFORMATIVE NOTE cod. 345014 - mod. Simons
Read this briefing note through carefully prior to use and
EE prior to any maintenance work.
The purpose of the information contained herein is to assist
and direct the user in choosing and using the PPE.
Neither the manufacturer nor the distributor can be held liable for
an incorrect use of the PPE. This briefing note must be kept for the
duration of the PPE.
Glove model: cod. 345014 mod. Simons.

NERI'W

c € The CE mark means that these gloves are personal protective

equipment conforming to the essential health and safety

requirements set forth in the (EU) Regulation 2016/425 and
have been certified by the notified body: RICOTEST SRL, Via Tione, 9,
37010 Pastrengo (VR), Italia, n® 0498.

Manufacturer’s trade mark: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

TAGLIE SIZES
NOSTRI RIFERIMENTITAGLIE | TAGLIE PREVISTE EN 420: OUR SIZE REFERENCES |  SIZES CONTEMPLATED EN 420:2003+A1:2009
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

Il livello di destrezza delle dita & paria 5 di 5.
Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se di taglia
adeguata e correttamente indossato.

CAMPO D'IMPIEGO

Il guanto & stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore da rischi
meccanici quali abrasione, taglio, strappo e perforazione.

Non protegge da rischi chimici.

PITTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

EN 388:2016
1x
RISCHI MECCANICI MAX
1 abrasione 4
1 taglio 5
1 strappo 4
1 perforazione 4

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.
Il guanto non e stato testato per questa caratteristica,
in quanto non applicabile.

0: non ha raggiunto il livello minimo.

Dal momento che i livelli di prestazione sono basati sui risultati di prove
di laboratorio, essi possono differire dalle reali condizioni esistenti sul
posto di lavoro. E consigliabile quindi fare una prova preliminare dei
guanti per verificarne l'effettiva idoneita all'uso desiderato.

Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato
e mai sottoposto a trattamenti di pulitura.

UTILIZZO

Prima dell’'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti
cioe tagli, fori, screpolature ecc.. Qualora queste condizioni non
fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente
nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in
movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

PULIZIA

E consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili
con i materiali con cui € prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e
mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria
prima di riutilizzarli.

CONSERVAZIONE

| guanti sono imballati in buste di politene.

| guanti devono esser conservati nel loro imballo originale, in luogo
pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le
proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la
verifica visiva dell’integrita del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avra
I'utilizzatore.

NOTE

| guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative
vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'uso di questi guanti & sconsigliato a soggetti con riconosciuta
sensibilita ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione
allergica, sospendere 'uso e rivolgersi a un medico.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verra sostituito.
* In caso di divergenze tra le distinte traduzioni solo la versione in
italiano si potra ritenere I'unica valida e vincolante.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Marchio Comunitario Depositato n. 016928426
presso EUIPO - Alicante - Spagna

La dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo:
www.nerispa.com

NERI

The dexterity level of the fingers is equivalent to 5 out of 5.
The gloves meet the safety characteristics only if the size is right and
worn properly.

RANGE OF USE

The gloves have been made as protection against mechanical risks
such as abrasion, cutting, ripping and perforation.

They do not protect from chemical risks.

PICTOGRAMS AND PROTECTION LEVELS
EN 388:2016

11x
MECHANICAL RISKS MAX
1 abrasion 4
1 cut 5
1 tear 4
1 puncture 4

X: Cut resistance as per EN IS0 13997:1999.
The glove has not been tested for this characteristic,
as itis not applicable.

0: it did not reach the minimum level.

Since the performance levels are based on lab test results, they may
differ from the actual conditions at the workplace. Consequently it is
advisable to conduct a preliminary test of the gloves to see if they are
suitable for their intended use.

The protective characteristics refer to new PPE, in good condition and
that has never been subject to cleaning treatments.

USE

Prior to use, make sure the gloves are in good condition by which we
mean no cuts, holes or cracks, etc. If the gloves are not in perfect
condition, replace them immediately. The gloves must be used solely
for the risks contemplated in this briefing note. Avoid using PPE near
moving parts in which it could get entangled.

CLEANING
It is advisable to use detergents compatible with the materials the
gloves are made of, excluding all solvents and mechanical means that
could damage them. Leave the gloves to dry in the air before using
them again.

STORING

The gloves are in polythene bags.

Keep the gloves in their original packaging in a clean, dry place, away
from sources of heat and direct sunlight. If stored as indicated, the
gloves will keep their characteristics for a long time. The user must
always inspect the gloves to ensure they are sound prior to using them.
How long the gloves will last depends on the use and care the user has.

NOTES

The gloves must be disposed of in compliance with
regulations in force on this subject (dump, incinerator).
People who are sensitive to rubber or latex should not use these gloves.
If an allergic reaction occurs, stop using the gloves and seek medical
advice.

In the case of manufacturing defects this PPE will be replaced.

* In the event of discrepancies between the different translations,
the Italian version will esclusively apply.

For more information, contact:

the local

Registered Community Trade Mark, no 016928426
c¢/o0 EUIPO - Alicante - Spain

The EU conformity declaration is available at following address:
www.herispa.com

NERI

NERI'W
NOTE D'INFORMATION cod. 345014 - mod. Simons
Lire attentivement cette note d’information avant utilisation
EE et avant chaque maintenance. Les informations contenues
ici servent a assister et a conseiller I'utilisateur dans le choix
et l'utilisation de I'EPI. Aucune responsabilité ne pourra
étre attribuée au constructeur, ni au distributeur en cas d'utilisation
incorrecte de I'EPI. Cette note d'information doit étre conservée pour
toute la durée de vie de I'EPI.
Modele du gant: cod. 345014 - mod. Simons.
N E RI@ Marque du Constructeur: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
La Marque CE indique que ces gants sont un équipement de
protection individuelle conforme aux exigences essentielles
de santé et de sécurité contenues dans le Reglement (UE)
2016/425 et ayant été certifiés par I'organisme notifié: RICOTEST SRL,
ViaTione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n® 0498.

TAILLES
NOS REFERENCES TAILLES

TAILLES PREVUES EN 420:2003+A1:2009

Le niveau de dextérité des doigts est de 5 sur 5.
Le gant répond aux caractéristiques de sécurité uniquement s'il s'agit
de la bonne taille et s'il est correctement porté.

CHAMP D’APPLICATION

Le gant a été fabriqué afin de protéger l'utilisateur des risques
meécaniques tels les abrasions, coupures, déchirures et perforation.

Il ne protége pas contre les risques chimiques.

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PROTECTION

EN 388:2016
1nx
RISQUES MECANIQUES MAX
1 abrasion 4
1 coupure 5
1 déchirure 4
1 perforation 4

X: Résistance a la coupure selon la norme EN IS0 13997:1999.
Le gant n'a pas été testé pour cette caractéristique,
comme il ne s'applique pas.

0: le niveau minimum n'a pas été atteint.

Puisque les niveaux de prestation sont basés sur les résultats d’'essais
de laboratoire, ils peuvent différer des conditions réelles existantes sur
le lieu de travail. Il est fortement conseillé de faire un essai au préalable
pour vérifier 'effective aptitude des gants pour I'utilisation souhaitée.
Les caractéristiques de protection concernent I'EPI neuf, en parfait
état et encore jamais soumis a nettoyage.

UTILISATION

Vérifier avant utilisation que le gant soit en parfait état : c'est-a-
dire gu'il ne présente pas de coupures, de trous, de craquelures ou
autre. Au cas ol ces conditions ne seraient pas respectées, il faut
immeédiatement remplacer I'EPI.

Le gant doit étre utilisé uniguement pour les risques prévus par la
présente note d'information. Eviter l'utilisation de I'EPI a proximité
de machines en mouvement faute de quoi il pourrait y rester
accidentellement accroché.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer le gant a l'aide de détergents compatibles
aux matériaux de fabrication de I'EPI et de bannir les solvants et les
moyens mécaniques qui pourraient I'endommager. Laisser sécher a
I'air libre avant de les réutiliser.

CONSERVATION

Les gants sont emballés en pochettes de polyéthylene.

Les gants doivent étre conservés dans leur emballage d'origine, en
un lieu sec et propre, a I'écart de sources de chaleur et de la lumiére
directe du soleil.

Sile stockage est correct, le gant conserve ses propres caractéristiques
pour longtemps. L'utilisateur est chargé de vérifier visuellement
I'intégrité du gant avant toute utilisation.

La durée d'utilisation dépend de l'usage que l'on en fait et du soin
apporté par |'utilisateur.

REMARQUES

Les gants doivent étre éliminés selon les normes en vigueur en la
matiere du lieu d'usage (décharge, incinérateur...).

L'utilisation de ces gants par des personnes ayant une sensibilité
connue aux produits en caoutchouc ou latex est déconseillée. Si une
réaction allergique est remarquée, suspendre I'utilisation et consulter
un médecin.

Le présent EPI sera remplacé pour tout défaut de fabrication.

* En cas de divergence entre les différentes traductions seule la
version italienne sera considérée valable et réglementaire.

Pour tout renseignement complémentaire contacter:

Marque Communautaire Déposée n. 016928426
chez EUIPO - Alicante - Espagne

La déclaration de conformité UE est disponible a 'adresse
suivant: www.nerispa.com

NERI

NERI'W

NOTA INFORMATIVA cod. 345014 - mod. Simons
Lea detenidamente la presente nota informativa antes
[E de proceder al uso y al mantenimiento. Las informaciones
contenidas en la presente nota tienen la finalidad de
asesorar y guiar al usuario en la eleccién y el uso del EPI. El fabricante
y el distribuidor no asumen responsabilidad alguna en caso de un uso
incorrecto del EPI. La presente nota informativa debe conservarse
durante toda la vida del EPI.
Modelo del guante: cod. 345014 - mod. Simons.

Marca del fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI
La marca CE indica que estos guantes son equipos de
c € protecciénindividual conformes conlosrequisitos esenciales
de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE)
2016/425 y que han sido certificados por el ente notificado: RICOTEST
SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n°® 0498.

NERI'W

INFORMATIONSBLATT cod. 345014 - mod. Simons

Dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch und vor jeder
EE Wartung aufmerksam lesen. Die in diesem Informationsblatt

enthaltenen Informationen sollen dem Anwender bei der

Wahl und dem Gebrauch der persénlichen Schutzausris-
tungen helfen. Der Hersteller und daer Vertragshandler haften nicht
bei einem falschen Gebrauch der personlichen Schutzausristungen.
Dieses Informationsblatt muss Uber die gesamte Lebensdauer der
personlichen Schutzausristung aufbewahrt werden.
Handschuhmodell: cod. 345014 - mod. Simons.

Markenzeichen des Herstellers: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE] - Italia

NERI
Die CE-Kennzeichnung weist darauf hin, dass diese Hand-
schuhe zu den personlichen Schutzausriistungen zahlen
und den wesentlichen Gesundheits-und Sicherheitsvor-
schriften der EU-Verordnung 2016/425 entsprechen und dass sie von
dem folgenden Institut bescheinigt wurden: RICOTEST SRL, Via Tio-
ne,9 - 37010 Pastrengo ( VR ), Italia, n° 0498.

TALLAS GROSSEN
NUESTRAS REFERENCIAS TALLAS | TALLAS PREVISTAS EN 420:2003+A1:2009 UNSERE GROBENBEZUGE GROBEN GEMAB EN 420:2003+A1:2009
7 7
8 8
9 9

El nivel de dexteridad de los dedos es de 5 entre 5.
El guante sdlo responde a las caracteristicas de seguridad si es de la
talla adecuada y esté correctamente puesto.

CAMPO DE EMPLEO

El guante ha sido fabricado para proteger al usuario de riesgos
mecéanicos como la abrasion, el corte, el desgarre y la perforacion.

No protege contra riesgos quimicos.

PICTOGRAMAS Y NIVELES DE PROTECCION
EN 388:2016

1x
RIESGOS MECANICOS

MAX
abrasion
corte

desgarre

1
1
1
1 perforacion

N~ O

X: Resistencia al corte seglin la norma EN IS0 13997:1999.
El guante no ha sido testado para esta caracteristica, ya que no
es aplicable.

0: no ha alcanzado el nivel minimo.

Dado que los niveles de prestacion se basan en los resultados de
ensayos de laboratorio, los mismos pueden diferir de las condiciones
reales existentes en el puesto de trabajo. Por lo tanto, es aconsejable
hacer una prueba preliminar de los guantes para comprobar que
efectivamente son idéneos para el uso deseado. Las caracteristicas
protectivas se refieren al EPI nuevo, en buen estado y sin que se haya
sometido nunca a tratamientos de limpieza.

UTILIZACION

Antes de usar comprobar que el guante esté en buen estado: no
debe presentar cortes, orificios, fisuras, etc. Si no se respetan estas
condiciones es preciso sustituir inmediatamente el EPI. El guante
debe ser utilizado sdélo para los riesgos previstos en la presente nota
informativa. Evitese usar el EPI cerca de 6rganos en movimiento en los
que podria quedar atrapado.

LIMPIEZA

Es aconsejable que la limpieza se realice con detergentes compatibles
con los materiales con los que estd producido el EPI, excluyendo
disolventes y medios mecéanicos que puedan dafarlo. Dejar secar al
aire libre antes de volverlo a utilizar.

CONSERVACION

Los guantes estéan embalados en bolsas de polietileno.

Los guantes deben conservarse en su embalaje original, en un lugar
limpio y seco, protegidos de fuentes de calor y de la luz directa del sol.
Si el almacenaje se realiza como indicado, el guante conserva sus
caracteristicas por largo tiempo. El usuario, antes de usar el guante,
debe comprobar visualmente que esté integro.

La duracion del EPI depende del uso que se haga del mismo y del
cuidado que tenga el usuario.

NOTAS

Los guantes deben eliminarse de conformidad con las normativas
locales vigentes en materia (vertedero, incinerador).

Se desaconseja el uso de estos guantes a sujetos con reconocida
sensibilidad a productos de goma o latex. Si se observa una reaccién
alérgica, suspender el uso y acudir a un médico.

El presente EPI se sustituird en caso de que presente defectos de
fabricacion

* En caso de divergencias entre las diferentes traducciones, se
considerara unicamente valida y vinculante sélo la versién en
italiano.

Para mas informaciones dirigirse a:

Marca Comunitaria Depositada n. 016928426
en EUIPO - Alicante - Espafa

La declaracion de conformidad UE esta disponible en el siguiente
sitio web: www.nerispa.com

NERI

Das Bewegungsfreiheitlevel der Finger entspricht 5 von 5.
Der Handschuh entspricht den Sicherheitseigenschaften nur, wenn er
korrekt angezogen wird und die geeignete GroBe hat.

EINSATZBEREICH

Der Handschuh wurde gefertigt, um den Anwender vor mechanischen
Gefahren zu schitzen, die zu Abschirfungen, Schnittverletzungen,
Quetschungen und Perforationen fihren kénnen.

Der Handschuh schitzt nicht vor chemischen Risiken.

PIKTOGRAMME UND SCHUTZLEVELS

EN 388:2016
X
MECHANISCHE RISIKEN MAX
1 Abriebfestigkeit 4
1 Schnittfestigkeit 5
1 WeiterreiBfestigkeit 4
1 Durchstichfestigkeit 4

X: Scherfestigkeit nach EN ISO 13997:1999.
Der Handschuh wurde nicht hinsichtlich dieser Eigenschaft
geprlift, wie es nicht anwendbar ist.

0: Mindestlevel wurde nicht erreicht.

Da die Leistungslevel auf den Ergebnissen der Laborprifungen beru-
hen, kdnnen sie von den effektiven Bedingungen am Arbeitsplatz be-
einflusst werden.

Es ist folglich empfehlenswert, die Handschuhe am Arbeitsplatz zu
prifen, um festzustellen, ob sie effektiv flir den vorgesehenen Ge-
brauch geeignet sind.

Die Schutzeigenschaften beziehen sich auf die personliche Schutz-
ausristung in neuem und einwandfreiem Zustand, die noch keiner
Reinigungsbhehandlung unterzogen wurde.

GEBRAUCH

Vor dem Gebrauch ist zu Uberprifen, dass der Handschuh in einwand-
freiem Zustand ist und keine Schnitte, Lécher, Risse, usw. aufweist.
Bei Beschadigungen ist der Handschuh sofort auszuwechseln. Der
Handschuh darf nur fUr die in diesem Informationsblatt angegebenen
Risiken verwendet werden. Den Handschuh nicht in der Nahe sich be-
wegender Maschinenteile verwenden, da er sich in diesen verfangen
kdénnte.

REINIGUNG

Es wird empfohlen, zur Reinigung nur mit dem Handschuhmaterial
vertragliche Reinigungsmittel zu verwenden. Keine Ldsemittel und
mechanischen Mittel verwenden, die den Handschuh beschadigten
kénnen. Vor dem Gebrauch an der Luft trocknen lassen.

LAGERUNG

Die Handschuhe sind in Polythenbeuteln verpackt.

Die Handschuhe miissen in der Originalverpackung an einem saube-
ren, trockenen Ort vor Warme und direkten Sonnenstrahlen geschitzt
gelagert werden.

Unter den oben genannten Lagerbedingungen werden die Schutz-
eigenschaften des Handschuhs Uber einen langen Zeitraum aufrecht-
erhalten. Vor dem Gebrauch hat der Verwender den Handschuh einer
Sichhtpri]fung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass dieser unver-
sehrtist.

Die Haltbarkeit beim Gebrauch hédngt von den Einsatzbedingungen und
der Pflege durch den Anwender ab.

ANMERKUNGEN

Die Handschuhe missen gemaB den Vorschriften der anwendbaren
Gesetze entsorgt werden (Mulldeponie Mullverbrennung).

Ein eventueller Gehalt an allergieerzeugenden Stoffen ist dem Herstel-
ler bisher nicht bekannt. Die Anwender werden gebeten, den Hersteller
beziiglich beobachteter Uberempfindlichkeitsreaktionen und allergi-
scher Reaktionen zu unterrichten. Diese personliche Schutzausris-
tung wird bei Fabrikationsfehlern ersetzt. .

* Bei Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Ubersetzungen
ist nur die italienische Version als giiltig und verbindlich anzusehen.
Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eingetragene Gemeinschaftsmarke
Nr. 016928426 bei EUIPO - Alicante - Spanien

Die EU-Konformitatserklarung ist unter folgender
Internetadresse verflighar: www.nerispa.com

NERI



NERI'W

NOTA INFORMATIVA cod. 345014 - mod. Simons
Ler atentamente a presente nota informativa antes

EE do emprego e antes de qualguer manutengdo. As
informagdes aqui contidas servem para resguardar e para
orientar o usuario na escolha e no uso do EPl. Nenhuma

responsabilidade seré atribuida ao fabricante e ao distribuidor no caso

de usoincorrecto do EPI. A presente nota informativa deve ser mantida

por toda a vida util do EPI.

Modelo da luva: cod. 345014 - mod. Simons.

Marca do fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI

A marcagdo CE indica que estas luvas sdo instrumentos
c E de protecgdo individual e estdo em conformidade com
0s requisitos essenciais de salde e seguranga contidos
no Regulamento (UE) 2016/425 e que estdo certificadas pelo érgdo
responséavel: RICOTEST SRL, Via Tione,9 - 37010 Pastrengo ( VR ),
Italia, n°® 0498.

NERI'W

OPSTE NAPOMENE cod. 345014 - mod. Simons
Pazljivo procitajte ove napomene pre upotrebe i pre svakog

EE zahvata odrZavanja. Namena ovde navedenih informacija
je da pomognu i upucuju korisnika prilikom odabiranja i

koriSéenja licne zastitne opreme. Proizvodac i distributer ne preuzimaju

odgovornost u slucaju pogres$ne upotrebe licne zastitne opreme.

Ove napomene treba sacuvati za celi vek trajanja licne zastitne opreme.

Model rukavice: cod. 345014 - mod. Simons.

Znak proizvodaca: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI
Oznaka CE znac¢i da su ove rukavice sredstvo licne zastite
c € i da ispunjavaju bitne uslove za zdravlje i bezbednost koji
su sadrzani u Uredbe (EU) 2016/425 te da imaju sertifikat
saop$tenog organa: RICOTEST SRL, Via Tione,9 - 37010 Pastrengo (
VR ), Italia, n® 0498.

TAMANHOS VELICINE
NOSSAS REFERENCIAS DE TAMANHOS | TAMANHOS PREVISTOS EN 420:2003+A1:2009 NASE OZNAKE VELICINE | VELICINE PREDVIDENE U EN 420:2003+A1:2009
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

0 nivel de agilidade dos dedos é igual a 5 de 5.
A luva responde as caracteristicas de seguranga somente se de
tamanho adequado e correctamente vestida.

CAMPO DE EMPREGO

A luva foi fabricada para proteger o usudrio de riscos mecanicos os
guais abrasao, corte, rotura e perfuragéo..

Nao protege de riscos quimicos.

PICTOGRAMAS E NIVEIS DE PROTECGCAO
EN 388:2016

111X
RISCOS MECANICOS

MAX

abrasédo 4
tamanho 5
rotura 4
perfuracéo 4

X: Resisténcia ao corte segundo EN IS0 13997:1999.
A luva néo foi testada para esta caracteristica, como ndo
é aplicavel.

0: ndo alcangou o nivel minimo.

1
1
1
1

Tendo em vista que os niveis de performance sdo baseados sobre
resultados de testes em laboratério, eles podem diferir das reais
condigdes existentes no lugar de trabalho. E aconselhavel, entéo, fazer
um teste preliminar das luvas para verificar a capacidade efectiva no
uso desejado.

As caracteristicas de protecgdo referem-se ao EPI novo, em bom
estado e nunca submetido a tratamentos de limpeza.

UTILIZACAO

Antes do uso verificar que a luva esteja em bom estado: ndo presentes,
isto &, cortes, furos, fissuras etc... Caso essas condigoes ndo forem
respeitadas, substituir imediatamente o EPI. A luva deve ser utilizada
somente para 0s riscos previstos na presente nota informativa. Evitar
0 uso do EPI préximo a equipamentos em movimento ao qual poderia
prender-se.

LIMPEZA

E aconselhdvel que a limpeza seja feita com o uso de detergentes
compativeis com os materiais com o0s quais é produzido o préprio
EPI, excluindo solventes e meios mecénicos que possam danifica-la.
Deixa-las secar ao ar livre antes de reutiliza-las.

CONSERVAGAO

As luvas sdo embaladas em pacotes de polietileno.

As luvas devem ser conservadas na sua embalagem original, em lugar
limpo e seco, distantes de fontes de calor e da luz directa do sol. Se
a armazenagem for realizada como o indicado, a luva conserva as
caracteristicas préprias por longo tempo. Pede-se ao usuario que se
olhe e verifique a integridade da luva antes de coloca-la em uso.

0 tempo Util depende do uso e do cuidado que o usuario terd seguindo
esses procedimentos.

NOTAS

As luvas devem ser descartadas observando os locais indicados nas
normas vigentes no assunto (depdsito, incinerador).

O uso destas luvas é desaconselhado a pessoas que possuem
sensibilidade comprovada aos produtos de borracha ou latex. Caso
seja notado uma reacgédo alérgica, suspender o uso e encaminhar-se
a um médico.

0 presente EPI, em presenca de defeitos de fabricagdo, serd
substituido.

* Em caso de divergéncias entre as diferentes tradugdes somente
a versdo em italiano poderd ser considerada a Unica valida e
vinculante.

Para informagdes posteriores, reportar-se a:

Marca Comunitaria Depositada n. 016928426
em EUIPO - Alicante - Espanha

A declaragéo de conformidade da UE esta disponivel no
seguinte endere¢co: www.nerispa.com

NERI

Nivo okretnosti prstiju je 5 od 5.
Rukavicaispunjava sigurnosne karakteristike samo ako je odgovarajuce
veli¢ine i pravilno navucena.

PODRUCJE PRIMENE

Rukavica je izradena sa namerom da Stiti korisnika od mehanickih
opasnosti, kao $ta su abrazije, posekotine, cepanje i perforacije.

Ne §titi od hemijske opasnosti.

PIKTOGRAMI | STEPENI ZASTITE
EN 388:2016

1x
MEHANIEKE OPASNOSTI MAX
1 abrazije 4
1 posekotina 5
1 cepanje 4
1 perforacija 4

X: Otpornost na razrezivanje ostrim predmetima EN IS0 13997:1999.
Rukavica nije testirana za tu karakteristiku, jer nije primjenjivo.
0: nije dostignut najnizi stepen.

Stepeni ucinka se baziraju na laboratorijskim testiranjima te se stoga
mogu razlikovati od realnih uslova prisutnih na radnom mestu. Radi
toga savetujemo da prethodno isprobate rukavice i proverite da li su
stvarno podesne za Zeljenu upotrebu.

Zastitne karakteristike se odnose na novu licnu zastitnu opremu, u
dobrom stanju, koja nije podvrgavana postupcima ¢iscéenja.

UPOTREBA

Pre upotrebe proverite da li su rukavice u dobrom stanju: dakle, da
nema posekotina, rupica, naprslina itd. U protivnom liénu zastitnu
opremu treba odmah zameniti. Rukavice moraju da se koriste isklju¢ivo
kod opasnosti predvidenih u ovim opstim informacijama. Izbegavajte
upotrebu ove licne zastitne opreme u blizini masinskih delova u
pokretu za koje bi mogla da zapne.

CISCENJE

Savetujemo da se ¢iScenje obavlja pomocu deterdZzenata podesnih za
materijal od kojeg je izradena sama licna zastitna oprema, iskljucujuci
rastvarace i krute predmete koji bi mogli oStetiti rukavice.

Rukavice treba osusiti na vazduhu pre ponovne upotrebe.

CUVANJE

Rukavice su pakovane u polietilenske vreéice.

Rukavice treba cuvati u njihovoj originalnoj ambalazi, na ¢istom i suvom
mestu, zasticenom od izvora toplote i izravne sunceve svetlosti. Ako
se skladistenje vrsi na prethodno opisan nacin, rukavice zadrZavaju
svoje karakteristike kroz duze vreme. Na korisniku je da pre stavljanja
u upotrebu vizuelno proveri integritet rukavica. Vek upotrebe zavisi od
primene i paznje koju im korisnik pridaje.

NAPOMENE

Rukavice se moraju zbrinjavati u skladu sa vazecim lokalnim propisima
iz tog podrucja (deponija, postrojenje za spaljivanje otpada). Upotreba
ovih rukavica ne preporucuje se osobama s utvrdenom osetljivoséu
na proizvode od gume ili lateksa. Ukoliko se pojavi alergijska reakcija,
obustavite upotrebu i obratite se lekaru. U sluc¢aju fabrickih gresaka,
liéna zastitna oprema ¢e biti zamenjena.

* U slucéaju neslaganja izmedu pojedinih prijevoda, talijanska ée se
verzija smatrati jedinom valjanom i obvezujuéom.

Za dodatne informacije obratite se:

Registrovani komunitarni znak br. 016928426
kod EUIPO - Alicante - Spanija

Izjava o sukladnosti EU dostupna je na sljedecoj adresi:
www.nerispa.com

NERI

NERI'W

INFORMATIVNA OPOMBA cod. 345014 - mod. Simons
Pred vsako uporabo in vzdrZzevanjem si pazljivo preberite

[E to informativno opombo. Tukaj prisotne informacije imajo
namen pomagati in usmerjati uporabnika pri izbiri in rabi

rokavic. Proizvajalec in distributer sine bodo prevzeli nase odgovornosti

v primeru nepravilne rabe rokavic.

Ta informativna opomba mora biti shranjena za ves ¢as trajanja rokavic.

Model rokavic: cod. 345014 - mod. Simons.

Marka proizvajalca: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI
Markiranje CE pomeni, da so te rokavice pripravne za
individualno za$¢ito in so v skladu z bistvenimi zdravstvenimi
in varnostnimi zahtevami smernic Uredbe (EU) 2016/425,
potrjene pa so bile s strani uradnega organizma: RICOTEST SRL, Via
Tione,9 - 37010 Pastrengo ( VR ), Italia, n® 0498.

MERE
NASE ORIENTACIJSKE MERE | PREDVIDENE MERE EN 420:2003+A1:2009
7 7
8 8
9 9

Nivo podjetja z ozirom na previdnost je od 5 do 5.
Rokavice so varnostne le ¢e imajo ustrezno mero in se pravilno
uporabljajo.

PODROCJE UPORABE
Rokavice so izdelane, da bi zasdéitile uporabnika pred mehani¢nim
rizikom kot so: abrazije, da se ne poreZe, pred nategovanjem in
perforaciji. Rokavice c¢itijo pred kemijskimi riziki.
PIKTOGRAMI IN NIVO ZACGITE

EN 388:2016

111X
MEHANIENI RIZIKI MAX
1 abrazija 4
1 rezanje 5
1 nategovanje 4
1 luknjanje 4

X: Odpornost proti urezu skladno z EN ISQ 13997:1999.
Rokavice niso bile testirane za to karakteristiko,
saj se ne uporablja.

0: ni doseZen minimalen nivo.

Od trenutka, ko se nivoji u¢inkov temeljijo na rezultatih laboratorijskih
poizkusov, le-ti so lahko razlicni od realno obstoje¢ih pogojev, ki se
nahajajo na delovnem mestu. Zato se svetuje, napravite preliminarni
poizkus, da bi preverili ¢e so rokavice zares primerne za doloc¢eno
uporabo. Zascitne karakteristike veljalo le za nove rokavice, ki so dobro
ohranjene in niso bile nikoli podvrzene ¢i§éenju.

UPORABA

Pred uporabo preverite e so rokavice dobro ohranjene: da niso
prerezane, da so brez lukenj, razpok itd.. Ce ni teh pogojev jih takoj
zamenjajte.

Rokavice se morajo uporabljati samo za predvidene rizike, ki so
prikazani v tej informativni opombi. Ne uporabljajte rokavic blizu delov,
ki se premikajo, kjer bi se le-te mogle zaplesti.

CISCENJE

Svetujemo, da rokavice Cistite z detergenti, ki so kompatibilni z
materiali iz katerih je proizvod izdelan. Izklju¢iti morate vse raztopine in
mehanska sredstva, ki bi jih lahko poskodovala. Pred ponovno uporabo
pustite rokavice, da se osusijo na zraku.

SHRANJEVANJE

Rokavice so embalirane v vreckah iz polietilena.

Rokavice se morajo shraniti v njihovi originalni embalazi, v ¢istem in
suhem prostoru, dale€ od izvira toplote in direktnih sonénih Zarkov.
Ce se skladisc¢enje izvrsi po navodilih, rokavice ohranijo svoje lastnosti
za dolgo Casa.

Naloga uporabnika je, da pred uporabo kontrolira integriteto rokavic.
Trajanje uporabe rokavic je odvisna od uporabe in prizadevnosti
uporabnika.

OPOMBE

Rokavice se morajo odvajati na smetisc¢e po veljavnih lokalnih predpisih
v tej materiji (smeti$ce, naprava za seziganje smeti).

Uporaba teh rokavic se ne svetuje obcutljivim osebam na izdelke
iz gume ali lateksa. Ce opazite alergi¢no reakcijo prekinite uporabo
rokavic in se posvetujte z zdravnikom.

Ce imajo rokavice napake proizvodnje bodo zamenjane.

* V primeru neujemanja posameznih prevodov, izkljuéno italijanska
verzija se bo Stela kot veljavna in obvezujoca.

Za podrobnejse informacije se obrnite na:

Registrirana znamka Skupnosti 8t. 016928426
pri EUIPO - Alicante - Spanija

I1zjava o skladnosti EU je na voljo na naslednjem naslovu:
www.nerispa.com

NERI

NERI'W

MAHPO®OPIAKO AEATIO kwd. 345014 - povt. Simons
Mpiv atmé Tn xprion kai ka0e auvtripnon SIaBACTE TTPOTEKTIKA
T0 Tapov TAnpo@opiakd deAtio. O1  TTAnpo@opieg TTOU
TIEPIEXOVTAI OTO TTAPOV XPNOoIheUouV yia va BonbrRoouv Kai
va KateuBuvouv Tov XpARoTn oTnv emAoyn kai Xprion Tou M.A.M. (Méoou
Artopikng MpooTaciag). Kapia euBuvn dev Ba avaAdBel 0 KATAOKEUAOTAG
Kal 0 dlavopEag o€ TTEPITITWAON ea@aipévng xpriong Tou M.A.M. To Trapov
TANpoopiakd deATio Ba Tpémrel va SlaTnEnBei yia OAn Tn didpKela
xprong Tou M.A.TN.
MovTtéAo Tou yavTioU: Kwd. 345014 - povT. Simons.
® Epmopikd Xrpa Tou kataokeuaoTr: Neri S.p.A. a Socio Unico -
N E RI W Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
H onupavon CE umodnAwvel 611 Ta yavTia autd eival péoa
OTOPIKAG TTpooTaCiag oUPQWva PE TIG BACIKEG OTTAITATEIG
uyeiag kai ao@dAeiag TTou TrepiExovTal atov Kavovioud (EE)
2016/425 kai €xouv TriaTotroinBei ammd Tov Koivotroinuévo Opyavioud:
RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498.

MErE©H
AIKEZ MAZ ANA®OPEZ METEQQN | MPOBAENOMENA MEFE@H EN 420:2003+A1:2009
7 7
8 8
9 9

To eTriTredo emdegIOTNTAG TV daXTUAWV gival ioo e 5 amo 5.
To ydvTi TTANPOI Ta XaPaKTNPIOTIKG aoPaAeiag povo av gival 0To CwaoTo
péyeBOG (VOUUEPOD) KAl POPIETAI TWOTA.

MEAIO XPHZIMOMOIHZHZ

To yavTi €x€l KATOOKEUQOTEI yla va TIPOCTaATEUEl TOV XPAOTn atmod
pnxavikoUg KivoUvoug 6TIwg TPIRH, KOTTA, OXioIuo Kal diaTpnon.

Mnv To XpNOIMOTIOIEITE O€ ETTAPA ME UYPA.

EIKONOIPAMMATA KAI ENINEAA NPOZTAZIAZ

EN 388:2016

11x
MHXANIKOI KINAYNOI MAX
1 Tp1BA 4
1 kot 5
1 okioiyo 4
1 diatpnon 4

X: Avtoxry atnv kot oUpgwva pe EN 1SO 13997:1999.
To guvn eV BOKINAOTNKE YO TO XOPAKTNPIOTIKO AUTO,
Sedopévou 0TI eV gival EQappPOTIYo.

0: dev £QTOOE TO EAAXIOTO ETTITTEOO.

ATT6 TO OTIYUA TTOU Ta TTITTEDD aTT6d0CNG BacifovTal oTa aToTeAéguaTa
EPYAOTNPIOKWY OOKIMWYV, OUTE EeVOEXETON VO  BIOQEPOUV  ATTO  TIG
TIPAYHATIKEG OUVONKEG OTOV XWPO EPYOCIiag. ZUVETTWG, OUVIOTATAI va
KAVETE YIO TIPOKATAPKTIKA SOKIPA TWV YOVTIWV YIa va €TTAANBeUoETE TNV
TIPAYHATIKA KATAAANASTNTA yIa TNV €TTIBUPNTA XPRAoN.

Ta TTPOCTATEUTIKG XOPAKTNPIOTIKA avageépovTal aTo Kaivoupylo M.A.TT,
o€ KOAf KatdoTaon Kal Tou dev €xel UTTORANOEI TTOTE o€ eTTeCepyaaieg
KaBapiopoU.

XPHZIMOMOIHZH

Mpiv ammd TN Xpron, BeBaiwbeite 611 TO YAVTI €ival o€ KAAR KatdoTaon:
OnAadr Xwpig KowipaTa, TPUTTEG, OXIOMES KATT... Z€ TTEPITITWON TTou dev
TNEOUVTAI QUTEG Ol CUVORKEG, avTikataoTnoTe To M.A.M. apéowg.

To yavt Tpémel va XpnoidoTrolgital Pévo yia Toug KIvOUvVoug TTou
TIPORAETTOVTOI OTO TTAPOV TTANPOPOPIAKO SEATIO.

Amroguyete Tn xprion Tou M.A.T. KovTa o€ KivoUupeva épyava étrou Ba
UTTOpOUCE Va TTIOOTEI.

KAGAPIZMOZ

ZuvioTaTal 0 KaBapiopdg va yivetal péow TNG XPnong pn Biaiwv
UNXAVIKWV PEowv, OTTWG BOUPTOEG HE MOAAKEG TPIXEG QUTIKAG N
OUVBETIKAG TTpoéAeucng, atrokAgiovTag KABe TI PETAAAIKAG @UoNg, OIOTI
Ba TrpokaAoUuae ¢nuid GTo YAVTI.

AIATHPHZH

Ta yavTia €ival CUOKEUOOPEVA O OAKOUAEG TTOAUGIBUAEViOU.

Ta yavria TPETTEl va QUAGOOOVTOI OTNV apXIKF TOUG OUCKEUOOIQ, O€
KaBapd Kai aTeyVO PEPOG, HAKPIG aTTd TTNYEG BEPUOTNTAG KAl OTTO TO AUECO
NAIGKS PWG.

Edv n amobrikeuon yivetal OTTwg UTTOdEIKVUETAI, TO YAVTI dloTnpei Ta
XOPAKTNPIOTIKA TNG YIa HEYGAO Xpovikd didaTtnua. ETragietal o1o Xpnotn o
OTITIKOG EAEYXOG TNG AKEPAIGTNTAG TOU YaVTIOU TIPIV OTIO TN XPron.

H didpkeia XpnoipoTroinong £5apTaTal aTrd Tn XPron Kai Tn @povTida Tou
xenomn.

IHMEIQZEIZ

Ta peTayeipiopéva yavTia urropolv va JoAuvBoulv atré xnuika A BioAoyikd
mpoidvta. Na T1a JlaBétete oUP@WVA PE TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG
KavoviopoUg  (XWHOTEPN, aTTOTEPPWTAPAG). H olvBeon Tou yavriou
TIEPIEXEI MIKPEG TTOGOTNTEG KAOUTOOUK KAl GUVETTWIG MTTOPET VO TTPOKOAEDE!
aMepyIkEG avTIOpdoElg o€ euaiobnTa dropa. To Tapév M.A.TI., TTapoucia
EAATTWHPATWY KATAOKEUAG, Ba avTIKATAOTOBE.

* T MEPITITWON ACUPPWVIAG UETAEU TWV SIOPOPWYV HETAPPATEWY,
HOvo n ITaAIkf €kSoon pTTopEi va BewpnBei wg n pévn éykupn Kai
SETHEUTIKN.

MNa TepIoadTEPEG TTANPOPOPIES, aTTEUBUVOEITE:

Karaywpnuévo Koivotiké Eptropiké ZApa
n. 016928426 otnv EUIPO - Alicante - lomravia

H diAwon cuppdppwong EE sivar Siabéoipn otnv akdAoubn
dieubuvon: www.nerispa.com

NERI

NERI'W

ULOTKA INFORMACYJNA kod 345014 - mod. Simons
Przed uzyciem produktu i rozpoczeciem konserwacji nalezy
E@ doktadnie zapoznac sie z niniejszg ulotka informacyjna. Infor-
macje zawarte w niniejszej ulotce majg na celu pomoc uzyt-
kownikowi w doborze i stosowaniu SOI. W przypadku nieprawidfowego
stosowania SOl producent i dystrybutor nie ponosza zadnej odpowie-
dzialnosci. Niniejsza ulotke informacyjng nalezy przechowywac przez
caty okres uzytkowania SOI.
Model rekawicy: kod 345014 - mod. Simons.

Znak producenta: Neri S.p.A. a Socio Unico -
Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Wtochy

®
NERI
Oznakowanie CE oznacza, ze rekawice sg $rodkiem ochrony
indywidualnej zgodnym z zasadniczymi wymaganiami bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia zawartymi w Rozporzadzeniu
(UE) 2016/425 i zostaty certyfikowane przez jednostke notyfikowana:
RICOTEST SRL, Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR), Wtochy, nr 0498.

ROZMIARY
STOSOWANE PRZEZ NAS ROZMIARY | ROZMIARY OKRESLONE WG NORMY EN 420:2003+A1:2009
7 7
8 8
9 9

Poziom zrecznosci palcéw wynosi od 5 do 5.
Rekawice spefniaja wskazane cechy bezpieczne tylko wtedy, gdy zo-
stat dobrany prawidtowy rozmiar i sg prawidfowo noszone.

ZAKRES STOSOWANIA

Rekawica przeznaczona jest do ochrony uzytkownika przed
zagrozeniami mechanicznymi, takimi jak $cieranie, przecigcie,
rozerwanie i przebicie. Nie uzywac¢ w zetknieciu z ptynami.

PIKTOGRAMY | POZIOMY OCHRONY

EN 388:2016
111X
RYZYKA MECHANICZNE MAKS.
1 $cieranie 4
1 przecigcie 5
1 rozerwanie 4
1 przebicie 4

X: Odpornos$é na przeciecie EN IS0 13997:1999.
Rekawice nie zostaty przetestowane pod wzgledem tego
parametru, poniewaz nie ma on zastosowania.

0: nie osiggnigto poziomu minimalnego.

Poniewaz wtasciwosci uzytkowe opieraja sie na wynikach badan
laboratoryjnych, moga rézni¢ sie od rzeczywistych warunkéw w
miejscu pracy. Zaleca sie zatem przeprowadzenie badania wstepnego
w celu sprawdzenia rzeczywistej przydatnosci rekawic do wybranego
zastosowania. .

Wrtasciwosci ochronne odnosza sie do SOl nowego, w dobrym stanie i
nigdy niepoddanego zahiegom czyszczacym.

UZYTKOWANIE

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy rekawice sg w dobrym stanie, nie
sg widoczne przecigcia, dziury, peknigcia itp. W przeciwnym przypadku
SOl nalezy niezwfocznie wymienic.

Rekawice powinny by¢ uzywane wytgcznie w zakresie
okreslonego w niniejszej ulotce informacyjnej.

Nie uzywaé SOl w poblizu czesci w ruchu, w ktére mogtyby zostacé
wciggnigte.

ryzyka

CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno odbywaé sie z wykorzystaniem $rodkéw
mechanicznych nieagresywnych, takich jak szczotki z migkkim
wtosiem z materiatdw roslinnych lub syntetycznych. Nie uzywaé
szczotek z wrosiem metalowym, ktdre mogtyby uszkodzi¢ rekawice.

PRZECHOWYWANIE

Rekawice pakowane sa w worki polietylenowe.

Rekawice nalezy przechowywaé¢ w oryginalnym opakowaniu, w czystym
i suchym miejscu, z dala od Zrdédet ciepta i bezposredniego $wiatta
stonecznego.

Jezeli rekawice przechowywane sa zgodnie ze wskazéwkami,
zachowujg swoje wtasciwosci przez dfugi czas. Przed uzyciem rekawic
uzytkownik zobowigzany jest sprawdzi¢ ich stan.

Okres eksploatacji zalezy od uzytkowania i dbania przez uzytkownika
o stan naktadek.

UWAGI

Zuzyte rekawice mogg by¢ zanieczyszczone $rodkami chemicznymi
lub biologicznymi. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi miejscowymi
przepisami (sktadowisko, spalarnia). Mieszanka, z jakiej wykonana jest
rekawica, zawiera niewielkie ilosci gumy. Moze zatem powodowac reakcje
alergiczne u wrazliwych oséb. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych
w przedmiotowym SOI nalezy go wymienic.

*W przypadku niezgodnosci w poszczegélnych wersjach jezykowych
wersjg wazng i wigzqcgq jest wersja w jezyku wtoskim.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zwrécic sie do:

Zgtoszenie wspélnotowego znaku towarowego
nr 016928426 w EUIPO - Alicante - Hiszpania

Deklaracja zgodnosci UE dostepna jest pod nastepujacym adresem:
www.nerispa.com

NERI



